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Hauskommunikation

Funk-Video-Türsprechanlage Radio video-door intercom

lieferbar ab Ende 20110080421712
available from end 2011 VE 1

PU 1

13 Melodien•
2,2" Farb-Monitor•
Lautstärke einstellbar•
Reichweite: 200 m (Freifeld)•
Klare Bilder auch bei Dunkelheit dank LED-
Ausleuchtung

•

Monitor auch manuell einschaltbar 
(Überwachungsfunktion)

•

13 melodies•
2.2" colour display•
volume adjustable•
range: 200 m (free field)•
night vision via IR-LED´s•
monitor can be manually switched ON (monitoring 
function)

•

Farb-Video-Türsprechanlage Colour video intercom

1-Familienhaus, silber003017308                                           
1-family house, silver VE 1

PU 1

2-Familienhaus, silber003017408                                           
2-family house, silver VE 1

PU 1

4-Draht-Technik•
7" Farb-Monitor•
Außeneinheit Aluminium gebürstet•
Verwendbar als digitaler Bilderrahmen•
USB- und SD kompatibel•
Inkl. Fernbedienung•
Kontrast und Helligkeit einstellbar•

4-wire technology•
7" colour display•
exterior unit aluminium brushed•
applicable as digital frame•
USB- and SD compatible•
remote control included•
contrast and brightness adjustable•

Farb-Video-Türsprechanlage Colour video intercom

1-Familienhaus, silber003017108                                           
1-family house, silver VE 1

PU 1

2-Familienhaus, silber003017208                                           
2-family house, silver VE 1

PU 1

4-Draht-Technik•
2,4" Farb-Monitor•
Außeneinheit Aluminium gebürstet•
Kontrast, Helligkeit und Klingellautstärke einstellbar•

4-wire technology•
2.4" colour display•
exterior unit aluminium brushed•
contrast, brightness and bell sound intensity 
adjustable

•
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Hauskommunikation

Farb-Video-Türsprechanlage 
Quattroline

Colour video intercom Quattroline

1-Familienhaus, silber003016108                               
1-family house, silver VE 1

PU 1

2-Familienhaus, silber003016208                               
2-family house, silver VE 1

PU 1

intercom system without handset•
2.5" colour display•
2 wires for voice, bell and door opener•
bell volume adjustable•
extremly flat - only 28 mm•
illuminated nameplate•

Hörerlose Freisprechanlage•
2,5" Farb-Monitor•
2 Drähte für Sprache, Klingel und Türöffner•
Klingellautstärke einstellbar•
Extrem flach - nur 28 mm•
Beleuchtetes Namensschild•

Türsprechanlage Quattroline Door intercom Quattroline

1-Familienhaus, silber003003108                               
1-family house, silver VE 1

PU 1

2-Familienhaus, silber003003208                               
2-family house, silver VE 1

PU 1

3-Familienhaus, silber003003308                               
3-family house, silver VE 1

PU 1

intercom system without handset•
2 wires for voice, bell and door opener•
bell volume adjustable•
extremly flat - only 28 mm•
illuminated nameplate•

Hörerlose Freisprechanlage•
2 Drähte für Sprache, Klingel und Türöffner•
Klingellautstärke einstellbar•
Extrem flach - nur 28 mm•
Beleuchtetes Namensschild•

Zusatzsprechstelle Quattroline Additional indoor intercom station 
Quattroline

silber003003112                                           
silver VE 1

PU 1

2 wires for voice, bell and door opener•
7-wire technology for connection to existing intercom•
additional device suitable for all Quattroline intercoms•

2 Drähte für Sprache, Klingel und Türöffner•
Anschluss an vorhandene Anlage über 7-Draht-
Technik

•

Erweiterung zu allen Quattroline Türsprechanlagen•
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Hauskommunikation

Türsprechanlage Door intercom

1-Familienhaus, silber003001108                               
1-family house, silver VE 1

PU 1

2-Familienhaus, silber003001208                               
2-family house, silver VE 1

PU 1

2 Drähte für Sprache, Klingel und Türöffner•
Klingellautstärke einstellbar•
Beleuchtetes Namensschild•

2 wires for voice, bell and door opener•
bell volume adjustable•
illuminated nameplate•

Türsprechanlage Door intercom

1-Familienhaus, weiß003003101                               
1-family house, white VE 1

PU 1

4+2-Draht-Technik•
Namensschild•

4+2-wire technology•
nameplate•

Video-Türsprechanlage Video intercom

1-Familienhaus, weiß003013101                               
1-family house, white VE 1

PU 1

4+2-Draht-Technik•
4'' S/W Monitor•
Kontrast, Helligkeit und Klingellautstärke einstellbar•

4+2-wire technology•
4" B/W display•
contrast, brightness and bell sound intensity 
adjustable

•
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LEADER INNOVATION GONGS

6



Gong Funk

Gong-Modul, Accento Base chime, Accento

weiß0514979555                               
white VE 1

PU 1

Durch Funk-/Soundmodul erweiterbar•
2-Klang-Gong, polyphone Melodie•
Batterie- oder Batterie-Trafobetrieb möglich•
Spannung: 8 - 12 V~•
Lautstärke 4-fach regelbar: max. 80 dB/A•

expandable with radio-/sound module•
2-tone-chime, polyphone melody•
battery- or battery-transformer-operating possible•
voltage: 8 - 12 V~•
volume adjustable on 4 levels: max. 80 dB/A•

Gong-Modul, Accento Base chime, Accento

silber0514981555                               
silver VE 1

PU 1

Durch Funk-/Soundmodul erweiterbar•
2-Klang-Gong, polyphone Melodie•
Batterie- oder Batterie-Trafobetrieb möglich•
Spannung: 8 - 12 V~•
Lautstärke 4-fach regelbar: max. 80 dB/A•

expandable with radio-/sound module•
2-tone-chime, polyphone melody•
battery- or battery-transformer-operating possible•
voltage: 8 - 12 V~•
volume adjustable on 4 levels: max. 80 dB/A•

Gong-Modul, Arioso Base chime, Arioso

coolgrey-silber0514982555                               
coolgrey-silver VE 1

PU 1

Durch Funk-/Soundmodul erweiterbar•
3-Klang-Ton, polyphone Melodie, Blitzlicht•
Batterie- oder Batterie-Trafobetrieb möglich•
Spannung: 8 - 12 V~•
Lautstärke 4-fach regelbar: max. 80 dB/A•

expandable with radio-/sound module•
3-tone-sound, polyphone melody, flashlight•
battery- or battery-transformer-operating possible•
voltage: 8 - 12 V~•
volume adjustable on 4 levels: max. 80 dB/A•

Gong-Modul, Ritmo Base chime, Ritmo

weiß0514986555                               
white VE 1

PU 1

Durch Funk-/Soundmodul erweiterbar•
3-Klang-Ton, polyphone Melodie, Blitzlicht•
Batterie- oder Batterie-Trafobetrieb möglich•
Spannung: 8 - 12 V~•
Lautstärke 4-fach regelbar: max. 80 dB/A•

expandable with radio-/sound module•
3-tone-sound, polyphone melody, flashlight•
battery- or battery-transformer-operating possible•
voltage: 8 - 12 V~•
volume adjustable on 4 levels: max. 80 dB/A•
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Gong Funk

Funk-Modul und Taster, Calata Radio module and push-button, 
Calata

weiß0504289555                               
white VE 1

PU 1

silber0504288555                               
silver VE 1

PU 1

for extending the chime module•
range: max. 100 m, 434 MHz•
also eligible for outdoor use (IP 44)•
simple installation•
16 channels are freely selectable•

Zur Erweiterung der Gong-Module•
Reichweite: max. 100 m, 434 MHz•
Auch für den Außenbereich geeignet (IP 44)•
Einfache Montage•
16 Kanäle frei wählbar•

Soundmodul Sound module

schwarz0504292555                               
black VE 1

PU 1

for extending the chime module•Zur Erweiterung der Gong-Module•

USB Modul USB module

schwarz0504293555                               
black VE 1

PU 1

for extending the chime module•
USB version 1.1/2.0, 128 KByte storage•
stores up to 64 melodys•
compatible with Windows 2000 and Windows XP•
supports MIDI (.mid) and WAVE (.wav)•

Zur Erweiterung der Gong-Module•
USB Version 1.1/2.0, 128 KByte Speicher•
Speichert bis zu 64 Melodien•
Kompatibel mit Windows 2000 und Windows XP•
Unterstützt MIDI (.mid) und WAVE (.wav)•

Funk-Gong, Vivo Radio-controlled chime, Vivo

schwarz-silber0514988555                               
black-silver VE 1

PU 1

incl. radio module•
extendable with sound module•
3-tone-, Westminster-sound, polyphone melody•
vibration alarm, belt clip•
battery operation: 3 x 1.5 V battery LR6 Mignon AA 
(not included)

•

volume adjustable on 4 levels: max. 80 dB/A•

Inkl. Funk-Modul•
Durch Soundmodul erweiterbar•
3-Klang-, Westminster-Ton, polyphone Melodie•
Vibrationsalarm, Gürtelclip•
Batteriebetrieb: 3 x 1,5 V-Batterie LR6 Mignon AA 
(nicht enthalten)

•

Lautstärke 4-fach regelbar: max. 80 dB/A•
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Gong Funk

Funk-Gong, Quattroline Radio-controlled chime, Quattroline

1-Familienhaus003093108                               
1-family house VE 5

PU 5

2-Familienhaus003093208                               
2-family house VE 5

PU 5

Extrem flach, Aufbauhöhe nur 28 mm•
Reichweite: max. 100 m (Freifeld), 868 MHz•
8 Melodien einstellbar•
Batterie Gong: 4 x 1,5 V LR6 Mignon AA (nicht 
enthalten)

•

Batterie Taster: 1 x 9 V Block Alkaline (nicht 
enthalten)

•

Batterie-Spar-Elektronik•
Lautstärke von 75 - 85 dB regelbar•

extremely flat, installation height only 28 mm•
range: max. 100 m (free field), 868 MHz•
8 melodies adjustable•
battery chime: 4 x 1.5 V LR6 Mignon AA (not 
included)

•

battery push-button: 1 x 9 Volt block alkaline (not 
included)

•

battery saving electronic•
volume adjustable from 75 - 85 dB•

Funk-Gong, Glas-Design Radio-controlled chime, glass-design

glas-silber0046840                               
glass-silver VE 3

PU 3

8 Melodien in CD-Klang, extralaut•
Reichweite: max. 200 m (Freifeld), 434 MHz•
Batterie Gong: 4 x 1,5 V Typ C (nicht enthalten)•
Batterie Taster: 1 x 3 V Lithium CR2032 (enthalten)•
Individuell erweiterbar•
Lautstärke von 70 - 90 dB regelbar•

8 melodies in CD sound, extra loud•
range: max. 200 m (free field), 434 MHz•
battery chime: 4 x 1.5 V type C (not included)•
battery push-button: 1 x 3 V lithium CR2032 (included)•
individually expandable•
volume adjustable from 70 - 90 dB•

Funk-Gong, "IP" Radio-controlled chime, "IP"

schwarz-silber0046830                               
black-silver VE 4

PU 4

Optische Signalanzeige mit 3 blauen LED´s•
Reichweite: max. 100 m (Freifeld), 434 MHz•
8 Melodien einstellbar•
Batterie Gong: 2 x 1,5 V LR6 Mignon AA•
Batterie Sender: 1 x 3 V Lithium CR2032 (enthalten)•
Automatische Codewahl (256 Codes)•
Lautstärke von 75 - 88 dB regelbar•

optical signal indication with 3 blue LED´s•
range: max. 100 m (free field), 434 MHz•
8 melodies adjustable•
battery chime: 2 x 1.5 V LR6 Mignon AA•
battery transmitter: 1 x 3 V lithium CR2032 (included)•
automatic code selection (256 codes)•
volume adjustable from 75 - 88 dB•

Funk-Gong, 200 m Radio-controlled chime, 200 m

weiß0514904555                               
white VE 1

PU 1

Reichweite: max. 200 m (Freifeld)•
Kann eine bestehende Klingelanlage ergänzen•
2-Klang-, 3-Klang-, oder Westminster-Ton•
Batterie Gong: 3 x 1,5 V LR14 Baby C (nicht 
enthalten)

•

Batterie Taster: 2 x 1,5 V LR03 Micro AAA (enthalten)•
Lautstärke max. 85 dB/A•

range: max. 200 m (free field)•
can expand an existing bell system•
2-tone-, 3-tone-, or Westminster-tone•
battery chime: 3 x 1.5 V LR14 Baby C (not included)•
battery push-button: 2 x 1.5 V LR03 Micro AAA 
(included)

•

volume max. 85 dB/A•
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Gong Funk

Funk-Gong, LED-Licht Radio-controlled chime, LED-light

transparent0046870                               
transparent VE 4

PU 4

optical signalisation via LED-light band•
range: max. 100 m (free field), 434 MHz•
8 melodies adjustable•
chime battery: 2 x 1.5 V LR6 Mignon AA (not 
included)

•

battery push-button: 1 x 3 V lithium CR2032 (included)•
individually codeable (256 codes)•
volume adjustable from 75 - 90 dB•

Optische Signalisierung über LED-Leuchtband•
Reichweite: max. 100 m (Freifeld), 434 MHz•
8 Melodien einstellbar•
Batterie Gong: 2 x 1,5 V LR6 Mignon AA (nicht 
enthalten)

•

Batterie Taster: 1 x 3 V Lithium CR2032 (enthalten)•
Individuell codierbar (256 Codes)•
Lautstärke von 75 - 90 dB regelbar•

Funk-Gong, 50 m Radio-controlled chime, 50 m

silber0514902555                               
silver VE 1

PU 1

3 different covers, flashlight, paging•
range: max. 50 m (free field), 434 MHz•
2-tone-, 3-tone- or Westminster tone•
battery chime: 3 x 1.5 V LR14 Baby C (not included)•
battery push-button: 2 x 1.5 V LR03 Micro AAA 
(included)

•

can expand an existing bell system•
volume max. 85 dB/A•

3 verschiedene Abdeckungen, Blitzlicht, Personenruf•
Reichweite: max. 50 m (Freifeld), 434 MHz•
2-Klang-, 3-Klang- oder Westminster Ton•
Batterie Gong: 3 x 1,5 V LR14 Baby C (nicht 
enthalten)

•

Batterie Taster: 2 x 1,5 V LR03 Micro AAA (enthalten)•
Kann eine bestehende Klingelanlage ergänzen•
Lautstärke max. 85 dB/A•

Funk-Gong Adapter Radio-controlled chime adapter

weiß0046850                               
white VE 4

PU 4

free plug-in position for additional devices•
operation at 230 V~ main supply•
range: max. 50 m (free field), 434 MHz•
3 melodies•
LED display•
compact case•
transmission safety by coding (65.536 channels)•
volume max. 80 dB•

Freier Steckplatz für ein weiteres Gerät•
Betrieb an 230 V~ Netzsteckdose•
Reichweite: max. 50 m (Freifeld), 434 MHz•
3 Melodien•
LED Funktionsanzeige•
Kompaktes Gehäuse•
Übertragungssicherheit durch Codierung (65.536 
Kanäle)

•

Lautstärke max. 80 dB•

Funk-Gong, Stratos Radio-controlled chime, Stratos

weiß0514901555                               
white VE 1

PU 1

3 different covers•
range: max. 50 m (free field), 433 MHz•
2-tone-, 3-tone- or Westminster-tone•
battery chime: 3 x 1.5 V LR14 Baby C (not included)•
battery push-button: 2 x 1.5 V LR03 Micro AAA 
(included)

•

push button: can replace an existing bell system•
volume adjustable on 2 levels: max. 85 dB/A•

3 verschiedene Abdeckungen•
Reichweite: max. 50 m (Freifeld), 433 MHz•
2-Klang-, 3-Klang- oder Westminster-Ton•
Batterie Gong: 3 x 1,5 V LR14 Baby C (nicht 
enthalten)

•

Batterie Taster: 2 x 1,5 V LR03 Micro AAA (enthalten)•
Taster: kann eine bestehende Klingelanlage ergänzen•
Lautstärke 2-fach regelbar: max. 85 dB/A•
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Gong Funk

Funk-Gong, 200 m Radio-controlled chime, 200 m

weiß008353                                              
white VE 12

PU 12

Reichweite: max. 200 m (Freifeld), 434 MHz•
3 Melodien•
Batterie Gong: 3 x 1,5 V Typ C (nicht enthalten)•
Batterie Taster: 1 x 12 V-Batterie A23 (enthalten)•
Lautstärke max. 75 dB•
Abmessungen Klingeltaster (BxHxT): 100 x 30 x 25 
mm

•

range: max. 200 m (free field), 434 MHz•
3 melodies•
battery chime: 3 x 1.5 V type C (not included)•
battery push-button: 1 x 12 V battery A23 (included)•
volume max. 75 dB•
dimensions bell key switch (WxHxD): 100 x 30 x 25 
mm

•

Funk-Gong, Pylon Radio-controlled chime, Pylon

weiß00468344                               
white VE 6

PU 6

Kompakte Bauform•
Reichweite: max. 50 m (Freifeld), 434 MHz•
3 Melodien•
Batterie Gong: 3 x 1,5 V Typ C (nicht enthalten)•
Batterie Taster: 1 x 12 V-Batterie A23 (enthalten)•
Automatische Codewahl (32000 Codes)•
Lautstärke max. 75 dB•

compact mounting form•
range: max. 50 m (free field), 434 MHz•
3 melodies•
battery chime: 3 x 1.5 V type C (not included)•
battery push-button: 1 x 12 V battery A23 (included)•
automatic code selection (32000 codes)•
volume max. 75 dB•

Funk-Gong, 30 m Radio-controlled chime, 30 m

weiß0514903555                               
white VE 1

PU 1

"Mini-Bauform"•
Reichweite: max. 30 m (Freifeld), 434 MHz•
3-Klang-Gong•
Batterie Gong: 2 x 1,5 V LR14 Baby C (nicht 
enthalten)

•

Batterie Taster: 1 x 12 V-Batterie A23 (enthalten)•
Lautstärke max. 85 dB/A•

"mini-mounting form"•
range: max. 30 m (free field), 434 MHz•
3-tone-chime•
battery chime: 2 x 1.5 V LR14 Baby C (not included)•
battery push-button: 1 x 12 V battery A23 (included)•
volume max. 85 dB/A•

Funk-Gong, 25 m Radio-controlled chime, 25 m

silber0514911555                               
silver VE 1

PU 1

Sehr kompakte Bauform•
Reichweite: max. 25 m (Freifeld), 433 MHz•
2-Klang-Gong•
Batterie Gong: 2 x 1,5 V LR14 Baby C (nicht 
enthalten)

•

Batterie Taster: 1 x 12 V-Batterie A23 (enthalten)•
16 Kanäle frei wählbar•
Lautstärke max. 85 dB/A•

very compact form•
range: max. 25 m (free field), 433 MHz•
2-tone-chime•
battery chime: 2 x 1.5 V LR14 Baby C (not included)•
battery push-button: 1 x 12 V battery A23 (included)•
16 channels are freely selectable•
volume max. 85 dB/A•
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Gong Elektrisch

Gong elektronisch, Glas und Melodie Chime electronic, glass and melody

glas-silber0046820                               
glass-silver VE 4

PU 4

8 melodies adjustable•
independent from the mains/on battery power•
optical signal indication with 5 LED´s•
chime battery: 2 x 1.5 V LR6 Mignon AA (not 
included)

•

2 loudspeaker•
volume max. 85 dB•

8 Melodien einstellbar•
Netzunabhängig/Batteriebetrieb•
Optische Signalanzeige mit 5 LED´s•
Batterie Gong: 2 x 1,5 V LR6 Mignon AA (nicht 
enthalten)

•

2 Lautsprecher•
Lautstärke max. 85 dB•

Gong elektronisch, AP/UP Chime electronic, surface-/flush-
mount

weiß0046823                                             
white VE 20

PU 20

surface or flush mounting possible•
independent from the mains/on battery power•
3-tone-chime•
battery chime: 1 x 9 Volt block alkaline (not included)•
triggering level: potential free or 6 V = / 8 V~•
volume adjustable: max. 80 dB/A•

Aufputz- oder Unterputzmontage möglich•
Netzunabhängig/Batteriebetrieb•
3-Klang-Gong•
Batterie Gong: 1 x 9 V Block Alkaline (nicht enthalten)•
Ansteuerung: potentialfrei oder 6 V = / 8 V~•
Lautstärke regelbar: max. 80 dB/A•

Gong elektronisch, Westminster Chime electronic, Westminster

silber0514848555                               
silver VE 1

PU 1

Westminster sound•
independent from the mains/on battery power•
battery chime: 3 x 1.5 V LR6 Mignon AA (not 
included)

•

volume adjustable: max. 82 dB/A•

Westminster-Ton•
Netzunabhängig/Batteriebetrieb•
Batterie Gong: 3 x 1,5 V LR6 Mignon AA (nicht 
enthalten)

•

Lautstärke regelbar: max. 82 dB/A•

Gong elektronisch, Melodie Chime electronic, melody

weiß0514852555                               
white VE 1

PU 1

plays 12 melodys in a random order•
independent from the mains/on battery power•
battery chime: 3 x 1.5 V LR6 Mignon AA (not 
included)

•

volume adjustable: max. 82 dB/A•

Spielt 12 Melodien in zufälliger Reihenfolge•
Netzunabhängig/Batteriebetrieb•
Batterie Gong: 3 x 1,5 V LR6 Mignon AA (nicht 
enthalten)

•

Lautstärke regelbar: max. 82 dB/A•
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Gong Elektrisch

Gong elektronisch Chime electronic

weiß0514867555                               
white VE 1

PU 1

Geschwungene Oberfläche•
Netzunabhängig/Batteriebetrieb•
Batterie Gong: 3 x 1,5 V LR6 Mignon AA (nicht 
enthalten)

•

Lautstärke regelbar: max. 82 dB/A•

winded surface•
independent from the mains/on battery power•
battery chime: 3 x 1.5 V LR6 Mignon AA (not 
included)

•

volume adjustable: max. 82 dB/A•

Gong elektronisch, Melodie 810 Chime electronic, melody 810

silber0046810                               
silver VE 4

PU 4

8 Melodien einstellbar•
Netzunabhängig/Batteriebetrieb•
Batterie Gong: 2 x 1,5 V LR6 Mignon AA (nicht 
enthalten)

•

Lautstärke max. 82 dB•

8 melodies adjustable•
independent from the mains/on battery power•
chime battery: 2 x 1.5 V LR6 Mignon AA (not 
included)

•

volume max. 82 dB•

Gong elektronisch, Melodie 880 Chime electronic, melody 880

weiß0046880                               
white VE 4

PU 4

8 Melodien einstellbar•
Netzunabhängig/Batteriebetrieb•
Batterie Gong: 2 x 1,5 V LR6 Mignon AA (nicht 
enthalten)

•

Lautstärke max. 82 dB•

8 melodies adjustable•
independent from the mains/on battery power•
chime battery: 2 x 1.5 V LR6 Mignon AA (not 
included)

•

volume max. 82 dB•

Westminster-Gong Westminster chime

weiß0046853                                             
white VE 6

PU 6

Mit Ein-/Ausschalter•
Netzunabhängig/Batteriebetrieb•
Westminster Melodie (Big Ben - 8 Tonfolgen)•
Batterie Gong: 3 x 1,5 V Typ C (nicht enthalten)•
Anschlussbuchse für Netzteil 9 V, mind. 200 mA•
Lautstärke max. 85 dB•

with ON/OFF switch•
independent from the mains/on battery power•
Westminster melody (Big Ben - 8 melodies)•
battery chime: 3 x 1.5 V type C (not included)•
connection socket for power supply 9 V, 200 mA min.•
volume max. 85 dB•

Gong elektromechanisch Chime electromechanic

weiß0514831555                               
white VE 1

PU 1

2-Klang-Gong•
Spannung: 8 - 12 V~•
Lautstärke max. 90 dB/A•
Anschluss über Trafo 8 V•

2-tone-chime•
voltage: 8 - 12 V~•
volume max. 90 dB/A•
connection via transformer 8 V•
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Gong Mechanisch

Gong elektromechanisch, Glas-
Design

Chime electromechanic, glass-design

glas-silber0046890                               
glass-silver VE 3

PU 3

2-tone-chime•
operation voltage: 6 V = / 8 V~•
connection for transformer 8 V•
volume max. 85 dB•
connection via transformer 8 V•

2-Klang-Gong•
Betriebsspannung: 6 V = / 8 V ~•
Anschluss für Trafo 8 V•
Lautstärke max. 85 dB•
Anschluss über Trafo 8 V•

Gong elektromechanisch, Sonora Chime electromechanic, Sonora

weiß0046682                               
white VE 6

PU 6

2-tone-chime•
operation voltage: 6 V = / 8 V~•
connection via transformer 8 V•
volume max. 80 dB•

2-Klang-Gong•
Betriebsspannung: 6 V = / 8 V~•
Anschluss über Trafo 8 V•
Lautstärke max. 80 dB•

Gong elektromechanisch, Karakum Chime electromechanic, Karakum

weiß0046683                               
white VE 12

PU 12

2-tone-chime•
operation voltage: 6 V = / 8 V~•
connection via transformer 8 V•
volume max. 80 dB•

2-Klang-Gong•
Betriebsspannung: 6 V = / 8 V~•
Anschluss über Trafo 8 V•
Lautstärke max. 80 dB•

Gong elektromechanisch Chime electromechanic

weiß0514860555                               
white VE 1

PU 1

2-tone-chime•
battery- or transformer running possible•
battery chime: 3 x 1.5 V LR14 Baby C (not included)•
operating voltage: 8 - 12 V~•
volume max. 83 dB/A•

2-Klang-Gong•
Batterie- oder Trafobetrieb möglich•
Batterie Gong: 3 x 1,5 V LR14 Baby C (nicht 
enthalten)

•

Betriebsspannung: 8 - 12 V~•
Lautstärke max. 83 dB/A•

Gong elektromechanisch, Gobi Chime electromachanic, Gobi

weiß0046581                               
white VE 12

PU 12

2-tone-chime•
operation voltage: 9 V = / 8 V~•
connection via transformer 8 V•
volume max. 75 dB•

2-Klang-Gong•
Betriebsspannung: 9 V = / 8 V~•
Anschluss über Trafo 8 V•
Lautstärke max. 75 dB•
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Gong Mechanisch

Gong elektromechanisch, mit Schalter Chime electromechanic, with switch

weiß0046563                                             
white VE 10

PU 10

2-Klang-Gong, Ein-/Ausschalter am Gerät•
Betriebsspannung: 8 V~•
Anschluss über Trafo 8 V•
Lautstärke max. 80 dB•

2-tone-chime, ON/OFF switch•
operation voltage: 8 V~•
connection via transformer 8 V•
volume max. 80 dB•

Gong elektromechanisch Chime electromechanic

weiß0046478                                             
white VE 15

PU 15

2-Klang-Gong•
Betriebsspannung: 6 V = / 8 V~•
Anschluss über Trafo 8 V•
Lautstärke max. 80 dB•

2-tone-chime•
operation voltage: 6 V = / 8 V~•
connection via transformer 8 V•
volume max. 80 dB•

Gong elektromechanisch Chime electromechanic

weiß0514906555                               
white VE 1

PU 1

2-Klang-Gong•
Betriebsspannung: 8 V~•
Anschluss über Trafo 8 V•
Lautstärke max. 78 dB/A•

2-tone-chime•
operation voltage: 8 V~•
connection via transformer 8 V•
volume max. 78 dB/A•

Gong elektromechanisch Chime electromechanic

weiß-metallic0514845555                               
white-metallic VE 1

PU 1

2-Klang-Gong•
Betriebsspannung: 6 V = / 8 V~•
Anschluss über Trafo 8 V•
Lautstärke max. 83 dB/A•

2-tone-chime•
operation voltage: 6 V = / 8 V~•
connection via transformer 8 V•
volume max. 83 dB/A•

Gong elektromechanisch, 230 V~ Chime electromechanic, 230 V~

weiß-metallic0514844555                               
white-metallic VE 1

PU 1

2-Klang-Gong•
Betriebsspannung: 230 V~, 50 Hz•
Lautstärke max. 83 dB/A•

2-tone-chime•
operating voltage: 230 V~, 50 Hz•
volume max. 83 dB/A•
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Gong 230 V~

Gong elektromechanisch, 230 V~, 
Glas-Design

Chime electromechanic, 230 V~, 
glass-design

weiß-grau0046651230                                          
white-grey VE 3

PU 3

2-tone-chime•
operating voltage: 230 V~•
direct mains operation with built in transformer•
volume max. 85 dB•

2-Klang-Gong•
Betriebsspannung: 230 V~•
Direkter Netzbetrieb mit eingebautem Trafo•
Lautstärke max. 85 dB•

Gong elektromechanisch, AP/UP, 
230 V~

Chime electromechanic, surface-
/flush-mount, 230 V~

weiß0046823230                                          
white VE 20

PU 20

2-tone-chime•
operating voltage: 230 V~ + battery•
direct mains operation at 230 V~•
battery chime: 1 x 9 Volt block alkaline (not included)•
volume adjustable: max. 80 dB•

2-Klang-Gong•
Betriebsspannung: 230 V~ + Batterie•
Direkter Netzbetrieb an 230 V~•
Batterie Gong: 1 x 9 V Block Alkaline (nicht enthalten)•
Lautstärke regelbar: max. 80 dB•

Gong elektromechanisch, 230 V~ Chime electromechanic, 230 V~

weiß0514805555                               
white VE 1

PU 1

2-tone-chime•
operating voltage: 230 V~•
direct mains operation•
volume max. 83 dB/A•

2-Klang-Gong•
Betriebsspannung: 230 V~•
Direkter Netzbetrieb•
Lautstärke max. 83 dB/A•

Gong elektromechanisch, 230 V~ Chime electromechanic, 230 V~

weiß0514821555                               
white VE 1

PU 1

2-tone-chime•
operating voltage: 230 V~, 50 Hz•
volume max. 83 dB/A•

2-Klang-Gong•
Betriebsspannung: 230 V~, 50 Hz•
Lautstärke max. 83 dB/A•

Gong elektromechanisch, 230 V~ Chime electromechanic, 230 V~

weiß0046471230                               
white VE 5

PU 5

2-tone-chime•
operating voltage: 230 V~•
direct mains operation•
volume max. 82 dB•

2-Klang-Gong•
Betriebsspannung: 230 V~•
Direkter Netzbetrieb•
Lautstärke max. 82 dB•
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Gong Zubehör

Funk-Klingeltaster Radio push-button

weiß0046898                               
white VE 5

PU 5

Reichweitenverlängerung von bestehenden Draht- 
Klingelanlagen

•

Integrierbar in bestehende Draht - Klingelanlagen•
Zusatzklingeltaster mit Rufunterscheidung am Gong•
Geeignet für folgende Funk-Gongs:•
Design Funk-Gong 830 Art.-Nr. 0046830•
Funk-Gong Glasdesign EXTRALAUT Art.-Nr. 0046840•
Funk-Gong Melodie + LED-Licht Art.-Nr. 0046870•

range enhancement for existing wired bell systems•
integrable in existing chime systems•
additional bell push with sound differentation by tone•
been suitable for the following radio-chimes:•
design radio-chime 830 Art.-No. 0046830•
wireless chime glass design extra loud Art.-No. 
0046840

•

wireless chime melody + LED-light Art.-No. 0046870•

Funk-Klingeltaster Radio push-button

weiß0504444555                               
white VE 1

PU 1

Geeignet für folgende Funk-Gongs:•
Funk-Gong, Stratos - Art.-Nr. 0514901555•
Funk-Gong, 50 m - Art.-Nr. 0514902555•
Funk-Gong, 200 m - Art.-Nr. 0514904555•
2 x 1,5 V-Batterie LR03 Micro AAA (enthalten)•
Kann eine bestehende Klingelanlage ergänzen•

been suitable for the following radio-chimes:•
radio chime, Stratos - item no. 0514901555•
radio chime, 50 m - item no. 0514902555•
radio chime, 200 m - item no. 0514904555•
2 x 1.5 V battery LR03 Micro AAA (included)•
can expand an existing bell system•

Klingeltaster mit Hausnummer, 
Quattroline

Bell push-button with house number, 
Quattroline

1-Familienhaus, silber-metallic003063108                               
1-family house, silver-metallic VE 1

PU 1

Hausnummer Leuchtfeld mit weißen LEDs, 
permanent beleuchtet

•

Verwendbar für alle vorhandenen Läutewerke - 
elektronisch und mechanisch

•

Extrem flach, Aufbauhöhe nur 10 mm•
Aluminium mit eloxierter Oberfläche für Korrisions- 
und Kratzschutz

•

Aufputzmontage•

luminous house number field with white LEDs, 
permanently illuminated

•

usable for all existing bells, electronic and mechanic•
extremely flat, installation height only 10 mm•
aluminum with anodized surface for corrosion and 
scratch protection

•

surface mounting•

Klingeltaster, Quattroline Bell push-button, Quattroline

1-Familienhaus, silber-metallic003043108                               
1-family house, silver-metallic VE 6

PU 6

2-Familienhaus, silber-metallic003043208                               
2-family house, silver-metallic VE 6

PU 6

Extrem flach, Aufbauhöhe nur 28 mm•
Beleuchtetes Namensschild•
Aufputzmontage•

extremely flat, installation height only 28 mm•
illuminated nameplate•
surface mounting•
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Gong Zubehör

Klingeltaster, Metall/Edelstahl Bell push-button, metal/stainless steel

1-fach002137                                              
1-fold VE 10

PU 10

2-fach, messing002138                                              
2-fold, brass VE 10

PU 10

surface mounting•
with nameplate•

Aufputzmontage•
Mit Namensschild•

Klingeltaster, Echtmetall Bell push-button, real metal

1-fach0504361555                               
1-fold VE 1

PU 1

2-fach0504371555                               
2-fold VE 1

PU 1

max. 42 V, 2 A•
nameplate for engraving•
surface mounting•
dimensions: 1-fold (WxHxD): 95 x 35 x 20 mm•
dimensions: 2-fold (WxHxD): 95 x 65 x 20 mm•

Max. 42 V, 2 A•
Namensschild zum Gravieren•
Aufputzmontage•
Abmessungen: 1-fach (BxHxT): 95 x 35 x 20 mm•
Abmessungen: 2-fach (BxHxT): 95 x 65 x 20 mm•

Klingeltaster, Echtmetall Bell push-button, real metal

1-fach0504363555                               
1-fold VE 1

PU 1

max. 42 V, 2 A•
nameplate for engraving•
surface mounting•
dimensions (WxHxD): 80 x 80 x 15 mm•

Max. 42 V, 2 A•
Namensschild zum Gravieren•
Aufputzmontage•
Abmessungen (BxHxT): 80 x 80 x 15 mm•

Klingeltaster Bell push-button, in-wall

Echtmetall0504416555                               
real metal VE 1

PU 1

max. 42 V, 2 A•
engraving possible•
flush mounting•
stainless steel fastening screws included•
installation depth: 20 mm•
Ø app. 75 mm•

Max. 42 V, 2 A•
Gravierbar•
Unterputzmontage•
Inkl. Edelstahlbefestigungsschrauben•
Einbautiefe: 20 mm•
Ø ca. 75 mm•
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Gong Zubehör

Klingeltaster, Bronze Bell push-button, bronze

1-fach0504360555                               
1-fold VE 1

PU 1

2-fach0504370555                               
2-fold VE 1

PU 1

Max. 24 V, 1 A•
Mit Namensschild•
Aufputzmontage•
Inkl. Senkkopfschrauben•
Abmessungen 1-fach (BxHxT): 98 x 38 x 13 mm•
Abmessungen 2-fach (BxHxT): 98 x 62 x 13 mm•

max. 24 V, 1 A•
with nameplate•
surface mounting•
flat head screws included•
dimensions 1-fold (WxHxD): 98 x 38 x 13 mm•
dimensions 1-fold (WxHxD): 98 x 62 x 13 mm•

Klingeltaster, Metall/Edelstahl Bell push-button, metal/stainless steel

1-fach, messing vernickelt00215101                               
1-fold, brass nickel-plated VE 10

PU 10

Unterputzmontage• flush mounting•

Klingeltaster, Metall/Edelstahl Bell push-button, metal/stainless steel

1-fach, messing vernickelt00215001                               
1-fold, brass nickel-plated VE 10

PU 10

Aufputzmontage• surface mounting•

Klingeltaster, Metall/Edelstahl Bell push-button, metal/stainless steel

1-fach, rund, messing vernickelt00215201                               
1-fold, round, brass nickel-plated VE 10

PU 10

Aufputzmontage• surface mounting•
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Gong Zubehör

Klingeltaster, Metall/Edelstahl Bell push-button, metal/stainless steel

1-fach, rund, messing00215202                               
1-fold, round, brass VE 10

PU 10

surface mounting•Aufputzmontage•

Klingeltaster, Metall Bell push-button, metal

messing, brüniert0504480555                               
brass, bronzed VE 1

PU 1

chrom, matt0504484555                               
chrome, matte VE 5

PU 5

weiß0504485555                               
white VE 1

PU 1

messing, poliert0504490555                               
brass, polished VE 1

PU 1

max. 12 V, 1.5 A•
flush mounting•
attachment screws included•
installation depth: 30 mm•
dimensions: (ØxD): 70 x 28 mm•

Max. 12 V, 1,5 A•
Unterputzmontage•
Inkl. Befestigungsschrauben•
Einbautiefe: 30 mm•
Abmessungen (ØxT): 70 x 28 mm•

Einbau-Klingelknopf Bell push-button, metal/stainless steel

messing vernickelt00215301                               
brass nickel-plated VE 10

PU 10

messing00215302                               
brass VE 10

PU 10

24 V~, 1 A•
for 15 mm platen holes•
installation depth: 6.5 mm•

24 V~, 1 A•
Für 15 mm Plattenbohrung•
Einbautiefe: 6,5 mm•
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Gong Zubehör

Einbau-Klingelknopf Mounting-bell button

weiß0504335555                               
white VE 5

PU 5

messing, vernickelt0504345555                               
brass, nickel-plated VE 5

PU 5

messing, brüniert0504355555                               
brass, bronzed VE 5

PU 5

24 V~, 1,5 A•
Für Leitungen 0,6 - 0,8 mm•
Für 16 mm Plattenbohrung•
Plattenstärke: 2,5 mm•
Einbautiefe: 10 mm•

24 V~, 1.5 A•
for cables 0.6 - 0.8 mm•
for 16 mm platen holes•
plate thickness: 2.5 mm•
installation depth: 10 mm•

Klingeltaster, Kunststoff Bell push-button, plastic

1-fach, silber0504330555                               
1-fold, silver VE 1

PU 1

2-fach, silber0504340555                               
2-fold, silver VE 1

PU 1

3-fach, silber0504350555                               
3-fold, silver VE 1

PU 1

Max. 12 V, 1,5 A•
Namensschild beleuchtbar•
Aufputzmontage•
Inkl. Befestigungsschrauben•
Abmessungen: 1-fach (BxHxT): 100 x 48 x 25 mm•
Abmessungen: 2-fach (BxHxT): 100 x 72 x 25 mm•
Abmessungen: 3-fach (BxHxT): 100 x 96 x 25 mm•

max. 12 V, 1.5 A•
nameplate illuminable•
surface mounting•
attachment screws included•
dimensions: 1-fold (WxHxD): 100 x 48 x 25 mm•
dimensions: 2-fold (WxHxD): 100 x 72 x 25 mm•
dimensions: 3-fold (WxHxD): 100 x 96 x 25 mm•

Klingeltaster, Kunststoff Bell push-button, plastic

weiß002111                                              
white VE 10

PU 10

titan0021181                               
titanium VE 10

PU 10

Aufputz-/Unterputzmontage•
Mit Namensschild•
Spritzwassergeschützt, IP 44•
Nicht beleuchtbar•

surface or flush mounting•
with nameplate•
splash-proof, IP 44•
can not be illuminated•
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Gong Zubehör

Klingeltaster Kunststoff Bell push-button plastic

weiß, beleuchtet002121                                              
white, illuminated VE 10

PU 10

surface or flush mounting•
illuminated nameplate•
splash-proof, IP 44•

Aufputz-/Unterputzmontage•
Beleuchtetes Namensschild•
Spritzwassergeschützt, IP 44•

Klingeltaster, Kunststoff Bell push-button, plastic

weiß0504250555                               
white VE 5

PU 5

max. 24 V, 2 A•
with nameplate•
surface mounting•
can not be illuminated•
dimensions (WxHxD): 91 x 32 x 18 mm•

Max. 24 V, 2 A•
Mit Namensschild•
Aufputzmontage•
Nicht beleuchtbar•
Abmessungen (BxHxT): 91 x 32 x 18 mm•

Klingeltaster, Kunststoff Bell push-button, plastic

weiß0504220555                               
white VE 5

PU 5

max. 25 V, 2 A•
surface mounting•
nameplate illuminable•
dimensions (WxHxD): 90 x 32 x 18 mm•

Max. 25 V, 2 A•
Aufputzmontage•
Namensschild beleuchtbar•
Abmessungen (BxHxT): 90 x 32 x 18 mm•

Klingeltaster, Kunststoff Bell push-button, plastic

weiß0504230555                               
white VE 5

PU 5

max. 24 V, 2 A•
surface mounting•
can not be illuminated•
dimensions (WxHxD): 45 x 45 x 23 mm•

Max. 24 V, 2 A•
Aufputzmontage•
Nicht beleuchtbar•
Abmessungen (BxHxT): 45 x 45 x 23 mm•

Klingeltaster, Kunststoff Bell push-button, plastic

weiß0504390555                               
white VE 5

PU 5

max. 25 V, 2 A•
with nameplate•
surface mounting•
can not be illuminated•
dimensions (WxHxD): 91 x 50 x 15 mm•

Max. 25 V, 2 A•
Mit Namensschild•
Aufputzmontage•
Nicht beleuchtbar•
Abmessungen (BxHxT): 91 x 50 x 15 mm•
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Gong Zubehör

Klingeltaster, Kunststoff Bell push-button, plastic

weiß0021811                               
white VE 20

PU 20

Aufputz-/Unterputzmontage•
Spritzwassergeschützt, IP 44•

surface or flush mounting•
splash-proof, IP 44•

Ersatz-Soffitte Spare soffitte

2 Stück0504500555                               
2 pieces VE 5

PU 5

Für alle beleuchtbaren Klingelplatten•
Max. 17 V~•
Max. 1,5 W•
Abmessungen: 38 x 6 mm•

for all illuminatable bell plates•
max. 17 V~•
max. 1.5 W•
dimensions: 38 x 6 mm•

Klingeltransformator Bell transformer

1 A0504191555                               
1 A VE 1

PU 1

2 A0504196555                               
2 A VE 1

PU 1

Für Verteilungseinbau oder Aufputzmontage•
Einbauhöhe 67 mm, Platzbedarf: 1 Sicherungs-
Einbauautomaten

•

Eingangsspannung: 230 V~, 50 Hz•
Ausgangsspannung: 8 V~•

for installation in distribution box or surface mounting•
installation height 67 mm, required space: 1 curcuit 
breaker

•

input voltage: 230 V~, 50 Hz•
output voltage: 8 V~•

Klingeltransformator Bell transformer

1 A0504192555                               
1 A VE 1

PU 1

Für Verteilungseinbau oder Aufputzmontage•
Einbauhöhe 67 mm, Platzbedarf: 3 Sicherungs-
Einbauautomaten

•

Eingangsspannung: 230 V~, 50 Hz•
Ausgangsspannung: 8 V~•

for installation in distribution box or surface mounting•
installation height 67 mm, required space: 3 curcuit 
breakers

•

input voltage: 230 V~, 50 Hz•
output voltage: 8 V~•
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Gong Zubehör

Klingelausschalter            Bell off switch

weiß0504240555                               
white VE 5

PU 5

max. 12 V, 1.5 A•
for turning of chimes, bells and buzzers•
applicable behind bell transformer•
dimensions (WxHxD): 34 x 50 x 20 mm•

Max. 12 V, 1,5 A•
Zum Ausschalten von Gongs, Läutewerken und 
Summern

•

Einsetzbar hinter dem Klingeltransformator•
Abmessungen (BxHxT): 34 x 50 x 20 mm•

Läutewerk Alarm bell

chrom-weiß0504010555                               
chrome-white VE 5

PU 5

volume adjustable: max. 80 dB/A•
voltage: 8 - 12 V~•
power consumption: 1 A•
operated via transformer•
1 inductor•
dimensions (WxHxD): 70 x 115 x 25 mm•

Lautstärke regelbar: max. 80 dB/A•
Spannung: 8 - 12 V~•
Stromaufnahme: 1 A•
Trafobetrieb•
1 Spule•
Abmessungen (BxHxT): 70 x 115 x 25 mm•

Läutewerk Alarm bell

chrom0504015555                               
chrome VE 5

PU 5

volume max. 85 dB/A•
for direct- or alternating voltage•
voltage: 8 - 12 V~•
power consumption: 1 A•
2 inductors•
dimensions (WxHxD): 75 x 152 x 30 mm•

Lautstärke max. 85 dB/A•
Für Gleich- oder Wechselspannung•
Spannung: 8 - 12 V~•
Stromaufnahme: 1 A•
2 Spulen•
Abmessungen (BxHxT): 75 x 152 x 30 mm•

Läutewerk Alarm bell

chrom-weiß0504020555                               
chrome-white VE 5

PU 5

volume max. 83 dB/A•
voltage: 8 - 12 V~•
power consumption: 1 A•
1 inductor•
dimensions (WxHxD): 70 x 120 x 32 mm•

Lautstärke max. 83 dB/A•
Spannung: 8 - 12 V~•
Stromaufnahme: 1 A•
1 Spule•
Abmessungen (BxHxT): 70 x 120 x 32 mm•
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Gong Zubehör

Läutewerk Alarm bell

weiß0514030555                               
white VE 1

PU 1

Aufputzmontage•
Betriebsspannung: 230 V~•

surface mounting•
operating voltage: 230 V~•

Summer Buzzer

weiß0504040555                               
white VE 5

PU 5

Lautstärke max. 80 dB/A•
Spannung: 8 V~•
Stromaufnahme: 1 A•
1 Spule•
Abmessungen (BxHxT): 30 x 45 x 39 mm•

volume max. 80 dB/A•
voltage: 8 V~•
power consumption: 1 A•
1 inductor•
dimensions (WxHxD): 30 x 45 x 39 mm•

Türöffner Door opener

250 mm, grau0514510555                               
250 mm, grey VE 1

PU 1

159 mm, grau0514512555                               
159 mm, grey VE 1

PU 1

Spannung: 8 - 12 V~•
Stromaufnahme: 0,6 - 0,4 A•
Links und rechts montierbar•

voltage: 8 - 12 V~•
power consumption: 0.6 - 0.4 A•
mountable on the left and right•
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Gong Zubehör

Durchgangsmelder, Quattroline Entrance detector, Quattroline

silber-metallic008321                               
silver-metallic VE 6

PU 6

detects motion, even in darkness•
detection with integrated motion detector•
detection area: 7 m / 110°•
volume adjustable•
wall or table placement•
battery- or power supply operation possible•

Meldet Bewegung, auch bei Dunkelheit•
Erfassung über integrierten Bewegungsmelder•
Erfassungsbereich: 7 m / 110°•
Lautstärke einstellbar•
Wand- oder Tischplatzierung•
Batterie- oder Netzbetrieb möglich•

Funk-Durchgangsmelder, Quattroline Radio-controlled entrance detector 
Quattroline

silber-metallic008324                               
silver-metallic VE 1

PU 1

detects motion, even in darkness•
radio-controlled, range: max. 100 m (free field)•
detection area: 7 m / 110°•
8 melodies + alarm sound•
volume adjustable•
detection with integrated motion detector•
battery- or power supply operation possible•

Meldet Bewegung, auch bei Dunkelheit•
Funk-Technik, Reichweite: max. 100 m (Freifeld)•
Erfassungsbereich: 7 m / 110°•
8 Melodien + Alarmton•
Lautstärke einstellbar•
Erfassung über integrierten Bewegungsmelder•
Batterie- oder Netzbetrieb möglich•

Funk-Video-Überwachungssystem Radio video security system

silber003025108                               
silver VE 1

PU 1

radio-controlled, range: max. 100 m (free field)•
5" B/W display•
camera splash-proof, IP 44•
4 channels - thus connection for 4 cameras•
image and sound transfer•
night view monitoring through IR-LED´s•
delivery with power supply units included•

Funk-Technik, Reichweite: max. 100 m (Freifeld)•
5" S/W-Monitor•
Kamera spritzwassergeschützt, IP 44•
4-Kanäle - damit Anschluss für 4 Kameras•
Bild- & Tonübertragung•
Klare Bilder auch bei Dunkelheit, dank IR-LED-
Ausleuchtung

•

Lieferung inkl. Netzteile•

Funk-Überwachungskamera Radio surveillance camera

silber003023071                               
silver VE 6

PU 6

for extending radio video security system item no. 
003025108

•

splash-proof, IP 44•
B/W-camera rotatable and pivoting•
night view monitoring through IR-LED´s•
delivery with power supply unit included•
dimensions (ØxH): 95 x 125 mm•

Als Erweiterung für Funk-Überwachungsanlage Art.-
Nr. 003025108

•

Spritzwassergeschützt, IP 44•
S/W-Kamera dreh- und schwenkbar•
Klare Bilder auch bei Dunkelheit, dank IR-LED-
Ausleuchtung

•

Lieferung inkl. Netzteil•
Abmessungen (ØxH): 95 x 125 mm•
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Gong Zubehör

Zwischenstecker mit 
Bewegungsmelder

Adaptor plug with motion detector

silber0502035555                               
silver VE 3

PU 3

Schaltet automatisch bei Bewegung•
Erfassung über integrierten Bewegungsmelder•
Erfassungsbereich: 10 m / 120°•
Schaltet bis 800 Watt•
Zeiteinstellung, 5 sec - 4 min•
Dämmerungseinstellung: 5 - 2000 lux•
230 V~, 50 Hz, 800 W•

switches automatically in case of movement•
detection with integrated motion detector•
detection area: 10 m / 120°•
operates up to 800 Watt•
time adjustment, 5 sec - 4 min•
dawn adjustment: 5 - 2000 lux•
230 V~, 50 Hz, 800 W•
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