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Armaturen

Ovalleuchte Eco 42 W Oval lamp Eco 42 W

42 W, weiß0090050110
42 W, white 4AKGDOL*gjfcga+VE 4

PU 4

42 W, schwarz0090050510
42 W, black 4AKGDOL*gjfcie+VE 4

PU 4

42 W, silber0090050710
42 W, silver 4AKGDOL*gjfchh+VE 4

PU 4

42 W, blau0090051210
42 W, blue 4AKGDOL*gjfcjb+VE 4

PU 4

Inkl. Energiespar-Leuchtmittel Halogen Eco 42 W•
Kunststoff-Schutzkorb•
630 Lumen, 2700 Kelvin•
Spritzwassergeschützt, IP 44•
230 V~, max. 60 W, E 27•

energy-saving illuminant halogen Eco 42 W included•
plastic-guard•
630 Lumen, 2700 Kelvin•
splash-proof, IP 44•
230 V~, max. 60 W, E 27•

Ovalleuchte Eco 42 W Oval lamp Eco 42 W

42 W, grau0090050410
42 W, grey 4AKGDOL*gjfdah+VE 4

PU 4

Inkl. Energiespar-Leuchtmittel Halogen Eco 42 W•
Metall-Schutzkorb•
630 Lumen, 2700 Kelvin•
Spritzwassergeschützt, IP 44•
230 V~, max. 60 W, E 27•

energy-saving illuminant halogen Eco 42 W included•
metal-guard•
630 Lumen, 2700 Kelvin•
splash-proof, IP 44•
230 V~, max. 60 W, E 27•

Ovalleuchte Eco 70 W Oval lamp Eco 70 W

70 W, grau0090150410
70 W, grey 4AKGDOL*gjfdbe+VE 2

PU 2

Inkl. Energiespar-Leuchtmittel Halogen Eco 70 W•
Metall-Schutzkorb•
1200 Lumen, 2800 Kelvin•
Spritzwassergeschützt, IP 44•
230 V~, max. 100 W, E 27•

energy-saving illuminant halogen Eco 70 W included•
metal-guard•
1200 Lumen, 2800  Kelvin•
splash-proof, IP 44•
230 V~, max. 100 W, E 27•
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Armaturen

Ovalleuchte Oval lamp

60 W, schwarz0590045555                              
60 W, black 4AKICTR*jaaefa+VE 4

PU 4

60 W, schwarz, AKT0590045666                              
60 W, black, ACT 4AKICTR*jaaefa+VE 20

PU 20

60 W, weiß0590046555                              
60 W, white 4AKICTR*jaaegh+VE 4

PU 4

60 W, silber0590047555                              
60 W, silver 4AKICTR*jaaehe+VE 4

PU 4

60 W, blau0590048555                              
60 W, blue 4AKICTR*jaaeib+VE 4

PU 4

plastic-guard•
splash-proof, IP 44•
230 V~, max. 60 W, E 27•

Kunststoff-Schutzkorb•
Spritzwassergeschützt, IP 44•
230 V~, max. 60 W, E 27•

Ovalleuchte Oval lamp

60 W, grau0590120555                              
60 W, grey 4AKICTR*jabcae+VE 4

PU 4

metal-guard•
splash-proof, IP 44•
230 V~, max. 60 W, E 27•

Metall-Schutzkorb•
Spritzwassergeschützt, IP 44•
230 V~, max. 60 W, E 27•

Ovalleuchte Oval lamp

100 W, grau0590130555                              
100 W, grey 4AKICTR*jabdad+VE 2

PU 2

metal-guard•
splash-proof, IP 44•
230 V~, max. 100 W, E 27•

Metall-Schutzkorb•
Spritzwassergeschützt, IP 44•
230 V~, max. 100 W, E 27•
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Armaturen

Ovalleuchte Alu Oval lamp aluminium

60 W, weiß0590052555                              
60 W, white 4AKICTR*jaafci+VE 2

PU 2

60 W, schwarz0590053555                              
60 W, black 4AKICTR*jaafdf+VE 2

PU 2

Aluminium-Druckguss-Gehäuse•
Spritzwassergeschützt, IP 44•
230 V~, max. 60 W, E 27•

aluminum die-cast housing•
splash-proof, IP 44•
230 V~, max. 60 W, E 27•

Ovalleuchte Alu Oval lamp aluminium

60 W, weiß0590056555                              
60 W, white 4AKICTR*jaafgg+VE 2

PU 2

60 W, schwarz0590057555                              
60 W, black 4AKICTR*jaafhd+VE 2

PU 2

Aluminium-Druckguss-Gehäuse + Abdeckung•
Spritzwassergeschützt, IP 44•
230 V~, max. 60 W, E 27•

aluminum-die-cast housing + cover•
splash-proof, IP 44•
230 V~, max. 60 W, E 27•

Ovalleuchte Alu Oval lamp aluminium

100 W, weiß0590058555                              
100 W, white 4AKICTR*jaafia+VE 1

PU 1

Aluminium-Druckguss-Gehäuse + Gitter•
Spritzwassergeschützt, IP 44•
230 V~, max. 100 W, E 27•

aluminum-die-cast housing + grid•
splash-proof, IP 44•
230 V~, max. 100 W, E 27•
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Armaturen

Rundleuchte Eco 70 W Round lamp Eco 70 W

70 W, weiß0090650110
70 W, white 4AKGDOL*gjfdcb+VE 5

PU 5

70 W, silber0090650710
70 W, silver 4AKGDOL*gjfddi+VE 5

PU 5

70 W, schwarz0090650510
70 W, black 4AKGDOL*gjfdef+VE 5

PU 5

70 W, blau0090651210
70 W, blue 4AKGDOL*gjfdfc+VE 5

PU 5

70 W, grau0090650410
70 W, grey 4AKGDOL*gjfdgj+VE 5

PU 5

energy-saving illuminant halogen Eco 70 W included•
plastic-guard•
1200 Lumen, 2800  Kelvin•
splash-proof, IP 44•
230 V~, max. 100 W, E 27•

Inkl. Energiespar-Leuchtmittel Halogen Eco 70 W•
Kunststoff-Schutzkorb•
1200 Lumen, 2800 Kelvin•
Spritzwassergeschützt, IP 44•
230 V~, max. 100 W, E 27•

Rundleuchte Round lamp

100 W, weiß0590095555                              
100 W, white 4AKICTR*jaajff+VE 5

PU 5

100 W, schwarz0590096555                              
100 W, black 4AKICTR*jaajgc+VE 5

PU 5

100 W, blau0590097555                              
100 W, blue 4AKICTR*jaajhj+VE 5

PU 5

100 W, silber0590098555                              
100 W, silver 4AKICTR*jaajig+VE 5

PU 5

100 W, grau0590099555                              
100 W, grey 4AKICTR*jaajjd+VE 5

PU 5

plastic-guard•
splash-proof, IP 44•
230 V~, max. 100 W, E 27•

Kunststoff-Schutzkorb•
Spritzwassergeschützt, IP 44•
230 V~, max. 100 W, E 27•

Rundleuchte Alu Round lamp aluminium

100 W, weiß0590059555                              
100 W, white 4AKICTR*jaafjh+VE 1

PU 1

aluminum-die-cast housing + grid•
splash-proof, IP 44•
230 V~, max. 100 W, E 27•

Aluminium-Druckguss-Gehäuse + Gitter•
Spritzwassergeschützt, IP 44•
230 V~, max. 100 W, E 27•
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Handleuchten

Handleuchte Kunststoff Hand lamp plastic

60 W, 5 m, schwarz0090810511            
60 W, 5 m, black 4AKGDOL*gjfaaa+VE 6

PU 6

Schutzglas + Kunststoff-Schutzkorb•
Ca. 5 m H05RN-F 2x0,75 mm² - Zuleitung mit Stecker•
Aufhängehaken•
Für den Innenbereich•
230 V~, max. 60 W, E 27•

safety glass + plastic-guard•
app. 5 m H05RN-F 2x0.75 mm² - input lead with plug•
suspension hook•
for indoor use•
230 V~, max. 60 W, E 27•

Handleuchte Gummi Hand lamp rubber

60 W, 5 m, schwarz0090820511            
60 W, 5 m, black 4AKGDOL*gjfabh+VE 6

PU 6

Schutzglas + Metall-Schutzkorb mit Schutzring•
Ca. 5 m H05RN-F 2x0,75 mm² - Zuleitung mit Stecker•
Aufhängehaken•
Für den Innenbereich•
230 V~, max. 60 W, E 27•

safety glass + metal-guard with protection ring•
app. 5 m H05RN-F 2x0.75 mm² - input lead with plug•
suspension hook•
for indoor use•
230 V~, max. 60 W, E 27•

Handleuchte Gummi Hand lamp rubber

100 W, 5 m, schwarz0090830511            
100 W, 5 m, black 4AKGDOL*gjface+VE 6

PU 6

Schutzglas + Metall-Schutzkorb•
Ca. 5 m H05RN-F 2x0,75 mm² - Zuleitung mit Stecker•
Aufhängehaken•
Für den Innenbereich•
230 V~, max. 100 W, E 27•

safety glass + metal-guard•
app. 5 m H05RN-F 2x0.75 mm² - input lead with plug•
suspension hook•
for indoor use•
230 V~, max. 100 W, E 27•

Handleuchte Gummi Eco mit 
Energiespar-Leuchtmittel

Hand lamp rubber Eco with energy-
saving illuminant

20 W, 5 m, schwarz0090840511            
20 W, 5 m, black 4AKGDOL*habdji+VE 6

PU 6

Energieeffizienzklasse: A•
1200 Lumen, 6400 Kelvin•
Schutzglas + Metall-Schutzkorb•
Ca. 5 m H05RN-F 2x0,75 mm² - Zuleitung mit Stecker•
Aufhängehaken•
Für den Innenbereich•
230 V~, max. 20 W, E 27•

energy efficiency category: A•
1200 Lumen, 6400 Kelvin•
safety glass + metal-guard•
app. 5 m H05RN-F 2x0.75 mm² - input lead with plug•
suspension hook•
for indoor use•
230 V~, max. 20 W, E 27•
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Werkstattleuchten

Handleuchte Hand lamp

8 W, 5 m, schwarz0090910511            
8 W, 5 m, black 4AKGDOL*gjfadb+VE 15

PU 15

app. 5 m H05RN-F 2x0.75 mm² - input lead with plug•
480 Lumen, 6400 Kelvin•
suspension hook•
electronic ballast•
for indoor use•
230 V~, max. 8 W, fluorescent lamp•

Ca. 5 m H05RN-F 2x0,75 mm² - Zuleitung mit Stecker•
480 Lumen, 6400 Kelvin•
Aufhängehaken•
Elektronisches Vorschaltgerät•
Für den Innenbereich•
230 V~, max. 8 W Leuchtstofflampe•

Handleuchte mit Schalter Hand lamp with switch

11 W, 5 m, schwarz0090920511            
11 W, 5 m, black 4AKICTR*jajcei+VE 10

PU 10

app. 5 m H05RN-F 2x1.0 mm² - input lead with plug•
800 Lumen, 6400 Kelvin•
suspension hook•
on/off-switch•
electronic ballast•
illuminant exchangeable•
splash-proof, IP 44•
230 V~, max. 11 W fluorescent lamp, G 23•

Ca. 5 m H05RN-F 2x1,0 mm² - Zuleitung mit Stecker•
800 Lumen, 6400 Kelvin•
Aufhängehaken•
EIN/AUS-Schalter•
Elektronisches Vorschaltgerät•
Leuchtmittel auswechselbar•
Spritzwassergeschützt, IP 44•
230 V~, max. 11 W Leuchtstofflampe, G 23•

Handleuchte LED mit Akku Hand lamp LED with accumulator

Akku, schwarz-rot0090930502            
accu, black-red 4AKGDOL*gicidd+VE 5

PU 5

extremely low power consumption•
40 Lumen, 6000 Kelvin•
front light: 15 LEDs, max. 25 m range, max. 7 h 
lifetime

•

sidelight: 45 LEDs, max. 30 m range, max. 4 h lifetime•
net-charger (230 V~), car-charger + two magnetic 
holders included

•

for indoor use•

Extrem geringer Stromverbrauch•
40 Lumen, 6000 Kelvin•
Frontlicht: 15 LEDs, max. 25 m Reichweite, max. 7 h 
Brenndauer

•

Seitenlicht: 45 LEDs, max. 30 m Reichweite, max.     
4 h Brenndauer

•

Inkl. Netzladegerät (230 V~), Auto-Ladegerät und 
zwei Magnethaltern

•

Für den Innenbereich•

Handleuchte LED Hand lamp LED

3,5 W, 5 m, schwarz0090940502            
3.5 W, 5 m, black 4AKICTR*jajcff+VE 5

PU 5

extremely low power consumption•
40 Lumen, 6000 Kelvin•
app. 5 m H05RN-F 2x1.0 mm² - input lead with plug•
on/off-switch•
suspension hook•
splash-proof, IP 44•
230 V~, max. 3.5 W, 60 LED•

Extrem geringer Stromverbrauch•
40 Lumen, 6000 Kelvin•
Ca. 5 m H05RN-F 2x1,0 mm² - Zuleitung mit Stecker•
EIN/AUS-Schalter•
Aufhängehaken•
Spritzwassergeschützt, IP 44•
230 V~, max. 3,5 W, 60 LED•
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Halogenfluter

Halogenfluter 120 W mit Ständer Halogen projector 120 W with stand

120 W, orange-schwarz0093200912            
120 W, orange-black 4AKICTR*jdaajj+VE 1

PU 1

Inkl. Leuchtmittel 120 W•
Aluminium-Druckguss-Gehäuse•
2200 Lumen, 3000 Kelvin•
Ca. 1 m H05VV-F 3G1,0 mm²•
Leistung: max. 150 W•
Netzanschluss: 230 V~, 50 Hz•

illuminant 120 W included•
aluminum die-cast housing•
2200 Lumen, 3000 Kelvin•
app. 1 m H05VV-F 3G1.0 mm²•
capacity: max. 150 W•
mains connection: 230 V~, 50 Hz•

Halogenfluter 400 W mit Ständer Halogen projector 400 W with stand

400 W, orange-schwarz0093202912            
400 W, orange-black 4AKICTR*jdaahf+VE 1

PU 1

Inkl. Leuchtmittel 400 W•
Aluminium-Druckguss-Gehäuse•
8600 Lumen, 3000 Kelvin•
Ca. 1 m H05VV-F 3G1,0 mm²•
Leistung: max. 500 W•
Netzanschluss: 230 V~, 50 Hz•

illuminant 400 W included•
aluminum die-cast housing•
8600 Lumen, 3000 Kelvin•
app. 1 m H05VV-F 3G1.0 mm²•
capacity: max. 500 W•
mains connection: 230 V~, 50 Hz•

Halogenfluter 120 W mit Stativ Halogen projector 120 W with tripod

120 W, orange-schwarz0093210912            
120 W, orange-black 4AKICTR*jdacia+VE 1

PU 1

Inkl. Leuchtmittel 120 W•
Verstellbar von ca. 0,85 m bis 1,60 m•
Aluminium-Druckguss-Gehäuse•
2300 Lumen, 3000 Kelvin•
Ca. 1,5 m H05VV-F 3G1,0 mm²•
Leistung: max. 150 W•
Netzanschluss: 230 V~, 50 Hz•

illuminant 120 W included•
adjustable from app. 0.85 m to 1.60 m•
aluminum die-cast housing•
2300 Lumen, 3000 Kelvin•
app. 1.5 m H05VV-F 3G1.0 mm²•
capacity: max. 150 W•
mains connection: 230 V~, 50 Hz•

Halogenfluter 400 W mit Stativ Halogen projector 400 W with tripod

400 W, orange-schwarz0093212912            
400 W, orange-black 4AKICTR*jdacec+VE 1

PU 1

Inkl. Leuchtmittel 400 W•
Verstellbar von ca. 0,85 m bis 1,60 m•
Aluminium-Druckguss-Gehäuse•
8500 Lumen, 3000 Kelvin•
Ca. 1,5 m H05VV-F 3G1,0 mm²•
Leistung: max. 500 W•
Netzanschluss: 230 V~, 50 Hz•

illuminant 400 W included•
adjustable from app. 0.85 m to 1.60 m•
aluminum die-cast housing•
8500 Lumen, 3000 Kelvin•
app. 1.5 m H05VV-F 3G1.0 mm²•
capacity: max. 500 W•
mains connection: 230 V~, 50 Hz•
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Halogenfluter

Halogenfluter 120 W Halogen projector 120 W

120 W, weiß0593053555                              
120 W, white 4AKICTR*jdafdc+VE 1

PU 1

120 W, schwarz0593052555                              
120 W, black 4AKICTR*jdafcf+VE 1

PU 1

illuminant 120 W included•
aluminum die-cast housing•
2300 Lumen, 3000 Kelvin•
capacity: max. 150 W•
mains connection: 230 V~, 50 Hz•
reflector made of polished aluminum•
splash-proof, IP 44•
stainless steel screw•

Inkl. Leuchtmittel 120 W•
Aluminium-Druckguss-Gehäuse•
2300 Lumen, 3000 Kelvin•
Leistung: max. 150 W•
Netzanschluss: 230 V~, 50 Hz•
Reflektor aus poliertem Aluminium•
Spritzwassergeschützt, IP 44•
Edelstahlschrauben•

Halogenfluter 400 W Halogen projector 400 W

400 W, weiß0593004555                              
400 W, white 4AKICTR*jdaaee+VE 1

PU 1

400 W, schwarz0593003555                              
400 W, black 4AKICTR*jdaadh+VE 1

PU 1

illuminant 400 W included•
aluminum die-cast housing•
8600 Lumen, 3000 Kelvin•
capacity: max. 500 W•
mains connection: 230 V~, 50 Hz•
reflector made of polished aluminum•
splash-proof, IP 44•
stainless steel screw•

Inkl. Leuchtmittel 400 W•
Aluminium-Druckguss-Gehäuse•
8600 Lumen, 3000 Kelvin•
Leistung: max. 500 W•
Netzanschluss: 230 V~, 50 Hz•
Reflektor aus poliertem Aluminium•
Spritzwassergeschützt, IP 44•
Edelstahlschrauben•

Halogenfluter 1000 W Halogen projector 1000 W

1000 W, schwarz0593005555                              
1000 W, black 4AKICTR*jdaafb+VE 1

PU 1

illuminant 1000 W included•
aluminum die-cast housing•
20000 Lumen, 3000 Kelvin•
mains connection: 230 V~, 50 Hz•
reflector made of polished aluminum•
splash-proof, IP 44•
stainless steel screw•

Inkl. Leuchtmittel 1000 W•
Aluminium-Druckguss-Gehäuse•
20000 Lumen, 3000 Kelvin•
Netzanschluss: 230 V~, 50 Hz•
Reflektor aus poliertem Aluminium•
Spritzwassergeschützt, IP 44•
Edelstahlschrauben•
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Halogenfluter

Halogenfluter 120 W mit 
Bewegungsmelder 110°

Halogen projector 120 W with motion 
detector 110°

120 W, weiß0593043555                              
120 W, white 4AKICTR*jdaedd+VE 1

PU 1

120 W, schwarz0593042555                              
120 W, black 4AKICTR*jdaecg+VE 1

PU 1

Inkl. Leuchtmittel 120 W•
Aluminium-Druckguss-Gehäuse•
2200 Lumen, 3000 Kelvin•
Leistung: max. 150 W•
Netzanschluss: 230 V~, 50 Hz•
Reflektor aus poliertem Aluminium•
Reichweite: max. 12 m•
Schaltzeit: 8 sek - 12 min•
Erfassungswinkel 110°•
Spritzwassergeschützt, IP 44•

illuminant 120 W included•
aluminum die-cast housing•
2200 Lumen, 3000 Kelvin•
capacity: max. 150 W•
mains connection: 230 V~, 50 Hz•
reflector made of polished aluminum•
range: max. 12 m•
switching time: 8 sec - 12 min•
detection angle 110°•
splash-proof, IP 44•

Halogenfluter 400 W mit 
Bewegungsmelder 180°

Halogen projector 400 W with motion 
detector 180°

400 W, weiß0593038555                              
400 W, white 4AKICTR*jdadij+VE 1

PU 1

400 W, schwarz0593037555                              
400 W, black 4AKICTR*jdadhc+VE 1

PU 1

Inkl. Leuchtmittel 400 W•
Aluminium-Druckguss-Gehäuse•
8600 Lumen, 3000 Kelvin•
Leistung: max. 500 W•
Netzanschluss: 230 V~, 50 Hz•
Reflektor aus poliertem Aluminium•
Reichweite: max. 12 m•
Schaltzeit: 8 sek - 12 min•
Erfassungswinkel 180°•
Spritzwassergeschützt, IP 44•

illuminant 400 W included•
aluminum die-cast housing•
8600 Lumen, 3000 Kelvin•
capacity: max. 500 W•
mains connection: 230 V~, 50 Hz•
reflector made of polished aluminum•
range: max. 12 m•
switching time: 8 sec - 12 min•
detection angle 180°•
splash-proof, IP 44•

Halogenfluter Oval 120 W Halogen projector 120 W oval

120 W, silber0593032555                              
120 W, silver 4AKICTR*jdadch+VE 1

PU 1

Inkl. Leuchtmittel 120 W•
Aluminium-Druckguss-Gehäuse•
Speziallackierung•
2300 Lumen, 3000 Kelvin•
Leistung: max. 150 W•
Netzanschluss: 230 V~, 50 Hz•
Reflektor aus poliertem Aluminium•
Spritzwassergeschützt, IP 44•
Edelstahlschrauben•

illuminant 120 W included•
aluminum die-cast housing•
special varnishing•
2300 Lumen, 3000 Kelvin•
capacity: max. 150 W•
mains connection: 230 V~, 50 Hz•
reflector made of polished aluminum•
splash-proof, IP 44•
stainless steel screw•
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Halogenfluter

Halogenfluter Oval 230 W Halogen projector 230 W oval

230 W, silber0593033555                              
230 W, silver 4AKICTR*jdadde+VE 1

PU 1

illuminant 230 W included•
aluminum die-cast housing•
special varnishing•
4800 Lumen, 3000 Kelvin•
mains connection: 230 V~, 50 Hz•
reflector made of polished aluminum•
splash-proof, IP 44•
stainless steel screw•

Inkl. Leuchtmittel 230 W•
Aluminium-Druckguss-Gehäuse•
Speziallackierung•
4800 Lumen, 3000 Kelvin•
Netzanschluss: 230 V~, 50 Hz•
Reflektor aus poliertem Aluminium•
Spritzwassergeschützt, IP 44•
Edelstahlschrauben•

Halogenfluter Oval 120 W mit 
Bewegungsmelder 110°

Halogen projector 120 W with motion 
detector 110° oval

120 W, silber0593034555                              
120 W, silver 4AKICTR*jdadeb+VE 1

PU 1

illuminant 120 W included•
aluminum die-cast housing•
special varnishing•
2300 Lumen, 3000 Kelvin•
capacity: max. 150 W•
mains connection: 230 V~, 50 Hz•
reflector made of polished aluminum•
range: max. 12 m•
switching time: 5 sec - 15 min•
detection angle 110°•
splash-proof, IP 44•

Inkl. Leuchtmittel 120 W•
Aluminium-Druckguss-Gehäuse•
Speziallackierung•
2300 Lumen, 3000 Kelvin•
Leistung: max. 150 W•
Netzanschluss: 230 V~, 50 Hz•
Reflektor aus poliertem Aluminium•
Reichweite: max. 12 m•
Schaltzeit: 5 sek - 15 min•
Erfassungswinkel 110°•
Spritzwassergeschützt, IP 44•

Halogenfluter Oval 230 W mit 
Bewegungsmelder 110°

Halogen projector 230 W with motion 
detector 110° oval

230 W, silber0593035555                              
230 W, silver 4AKICTR*jdadfi+VE 1

PU 1

illuminant 230 W included•
aluminum die-cast housing•
special varnishing•
4800 Lumen, 3000 Kelvin•
mains connection: 230 V~, 50 Hz•
reflector made of polished aluminum•
range: max. 12 m•
switching time: 5 sec - 15 min•
detection angle 110°•
splash-proof, IP 44•

Inkl. Leuchtmittel 230 W•
Aluminium-Druckguss-Gehäuse•
Speziallackierung•
4800 Lumen, 3000 Kelvin•
Netzanschluss: 230 V~, 50 Hz•
Reflektor aus poliertem Aluminium•
Reichweite: max. 12 m•
Schaltzeit: 5 sek - 15 min•
Erfassungswinkel 110°•
Spritzwassergeschützt, IP 44•
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Halogenfluter

Halogenfluter 120 W mit Ständer Halogen projector 120 W with stand

120 W, silber0593079555                              
120 W, silver 4AKICTR*jdahjc+VE 1

PU 1

Inkl. Leuchtmittel 120 W•
Aluminium-Druckguss-Gehäuse•
2300 Lumen, 3000 Kelvin•
Ca. 2,4 m H05RN-F 3G1,0 mm²•
Leistung: max. 150 W•
Netzanschluss: 230 V~, 50 Hz•
Reflektor aus poliertem Aluminium•
Spritzwassergeschützt, IP 44•
Edelstahlschrauben•

illuminant 120 W included•
aluminum die-cast housing•
2300 Lumen, 3000 Kelvin•
app. 2.4 m H05RN-F 3G1.0 mm²•
capacity: max. 150 W•
mains connection: 230 V~, 50 Hz•
reflector made of polished aluminum•
splash-proof, IP 44•
stainless steel screw•

Halogenfluter 400 W mit Ständer Halogen projector 400 W with stand

400 W, silber0593077555                              
400 W, silver 4AKICTR*jdahhi+VE 1

PU 1

Inkl. Leuchtmittel 400 W•
Aluminium-Druckguss-Gehäuse•
8600 Lumen, 3000 Kelvin•
Ca. 2,4 m H05RN-F 3G1,0 mm²•
Leistung: max. 500 W•
Netzanschluss: 230 V~, 50 Hz•
Reflektor aus poliertem Aluminium•
Spritzwassergeschützt, IP 44•
Edelstahlschrauben•

illuminant 400 W included•
aluminum die-cast housing•
8600 Lumen, 3000 Kelvin•
app. 2.4 m H05RN-F 3G1.0 mm²•
capacity: max. 500 W•
mains connection: 230 V~, 50 Hz•
reflector made of polished aluminum•
splash-proof, IP 44•
stainless steel screw•

Halogenfluter 400 W mit Stativ Halogen projector 400 W with tripod

400 W, silber0593074555                              
400 W, silver 4AKICTR*jdaheh+VE 1

PU 1

Inkl. Leuchtmittel 400 W•
Verstellbar von ca. 0,9 m bis 2,0 m•
Aluminium-Druckguss-Gehäuse•
8500 Lumen, 3000 Kelvin•
Ca. 2,9 m H05RN-F 3G1,0 mm²•
Leistung: max. 500 W•
Netzanschluss: 230 V~, 50 Hz•
Reflektor aus poliertem Aluminium•
Spritzwassergeschützt, IP 44•
Edelstahlschrauben•

illuminant 400 W included•
adjustable from app. 0.9 m to 2.0 m•
aluminum die-cast housing•
8500 Lumen, 3000 Kelvin•
app. 2.9 m H05RN-F 3G1.0 mm²•
capacity: max. 500 W•
mains connection: 230 V~, 50 Hz•
reflector made of polished aluminum•
splash-proof, IP 44•
stainless steel screw•
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Halogenfluter

Halogenfluter 2 x 400 W mit Stativ Halogen projector 2 x 400 W with 
tripod

2 x 400 W, silber0593026555                              
2 x 400 W, silver 4AKICTR*jdacgg+VE 1

PU 1

illuminant 2 x 400 W included•
adjustable from app. 0.9 m to 2.0 m•
aluminum die-cast housing•
8500 Lumen, 3000 Kelvin•
app. 2.9 m H05RN-F 3G1.0 mm²•
capacity: max. 500 W•
mains connection: 230 V~, 50 Hz•
reflector made of polished aluminum•
splash-proof, IP 44•
stainless steel screw•

Inkl. Leuchtmittel 2 x 400 W•
Verstellbar von ca. 0,9 m bis 2,0 m•
Aluminium-Druckguss-Gehäuse•
8500 Lumen, 3000 Kelvin•
Ca. 2,9 m H05RN-F 3G1,0 mm²•
Leistung: max. 500 W•
Netzanschluss: 230 V~, 50 Hz•
Reflektor aus poliertem Aluminium•
Spritzwassergeschützt, IP 44•
Edelstahlschrauben•

Halogenfluter 120 W mit Erdspieß Halogen projector 120 W with ground 
spike

120 W, schwarz0593054555                              
120 W, black 4AKICTR*jdafej+VE 1

PU 1

illuminant 120 W included•
aluminum die-cast housing•
2300 Lumen, 3000 Kelvin•
app. 2 m H05RN-F 3G1.0 mm²•
capacity: max. 150 W•
mains connection: 230 V~, 50 Hz•
reflector made of polished aluminum•
splash-proof, IP 44•

Inkl. Leuchtmittel 120 W•
Aluminium-Druckguss-Gehäuse•
2300 Lumen, 3000 Kelvin•
Ca. 2 m H05RN-F 3G1,0 mm²•
Leistung: max. 150 W•
Netzanschluss: 230 V~, 50 Hz•
Reflektor aus poliertem Aluminium•
Spritzwassergeschützt, IP 44•

Halogenfluter 400 W mit Erdspieß Halogen projector 400 W with ground 
spike

400 W, schwarz0593064555                              
400 W, black 4AKICTR*jdagei+VE 1

PU 1

illuminant 400 W included•
aluminum die-cast housing•
8600 Lumen, 3000 Kelvin•
app. 2 m H05RN-F 3G1.0 mm²•
capacity: max. 500 W•
mains connection: 230 V~, 50 Hz•
reflector made of polished aluminum•
splash-proof, IP 44•

Inkl. Leuchtmittel 400 W•
Aluminium-Druckguss-Gehäuse•
8600 Lumen, 3000 Kelvin•
Ca. 2 m H05RN-F 3G1,0 mm²•
Leistung: max. 500 W•
Netzanschluss: 230 V~, 50 Hz•
Reflektor aus poliertem Aluminium•
Spritzwassergeschützt, IP 44•
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Halogenfluter

LED-Fluter 10 W LED projector 10 W

10 W, silber0093028712
10 W, silver 4AKGDOL*habcag+VE 1

PU 1

Energieeffizienzklasse: A•
Lebensdauer > 30.000 h•
Aluminium-Druckguss-Gehäuse•
700 Lumen, 6500 Kelvin•
Netzanschluss: 230 V~, 50 Hz•
Reflektor aus poliertem Aluminium•
Spritzwassergeschützt, IP 44•
Edelstahlschrauben•

energy efficiency category: A•
lifetime > 30,000 h•
aluminum die-cast housing•
700 Lumen, 6500 Kelvin•
mains connection: 230 V~, 50 Hz•
reflector made of polished aluminum•
splash-proof, IP 44•
stainless steel screw•

LED-Fluter 10 W mit 
Bewegungsmelder 120°

LED projector 10 W with motion 
detector 120°

10 W, silber0093128712
10 W, silver 4AKGDOL*habcee+VE 1

PU 1

Energieeffizienzklasse: A•
Lebensdauer > 30.000 h•
Aluminium-Druckguss-Gehäuse•
700 Lumen, 6500 Kelvin•
Netzanschluss: 230 V~, 50 Hz•
Reflektor aus poliertem Aluminium•
Reichweite: max. 10 m•
Schaltzeit: 5 sek - 10 min•
Erfassungswinkel 120°•
Spritzwassergeschützt, IP 44•
Edelstahlschrauben•

energy efficiency category: A•
lifetime > 30,000 h•
aluminum die-cast housing•
700 Lumen, 6500 Kelvin•
mains connection: 230 V~, 50 Hz•
reflector made of polished aluminum•
range: max. 10 m•
switching time: 5 sec - 10 min•
detection angle: 120°•
splash-proof, IP 44•
stainless steel screw•

LED-Fluter 20 W LED projector 20 W

20 W, silber0093038712
20 W, silver 4AKGDOL*habcbd+VE 1

PU 1

Energieeffizienzklasse: A•
Lebensdauer > 30.000 h•
Aluminium-Druckguss-Gehäuse•
1400 Lumen, 6500 Kelvin•
Netzanschluss: 230 V~, 50 Hz•
Reflektor aus poliertem Aluminium•
Spritzwassergeschützt, IP 44•
Edelstahlschrauben•

energy efficiency category: A•
lifetime > 30,000 h•
aluminum die-cast housing•
1400 Lumen, 6500 Kelvin•
mains connection: 230 V~, 50 Hz•
reflector made of polished aluminum•
splash-proof, IP 44•
stainless steel screw•
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Halogenfluter

LED-Fluter 20 W mit 
Bewegungsmelder 180°

LED projector 20 W with motion 
detector 180°

20 W, silber0093138712
20 W, silver 4AKGDOL*habcic+VE 1

PU 1

energy efficiency category: A•
lifetime > 30,000 h•
aluminum die-cast housing•
1400 Lumen, 6500 Kelvin•
mains connection: 230 V~, 50 Hz•
reflector made of polished aluminum•
range: max. 10 m•
switching time: 5 sec - 10 min•
detection angle 180°•
splash-proof, IP 44•
stainless steel screw•

Energieeffizienzklasse: A•
Lebensdauer > 30.000 h•
Aluminium-Druckguss-Gehäuse•
1400 Lumen, 6500 Kelvin•
Netzanschluss: 230 V~, 50 Hz•
Reflektor aus poliertem Aluminium•
Reichweite: max. 10 m•
Schaltzeit: 5 sek - 10 min•
Erfassungswinkel 180°•
Spritzwassergeschützt, IP 44•
Edelstahlschrauben•

LED-Fluter 20 W mit Ständer LED projector 20 W with stand

20 W, silber0093238712
20 W, silver 4AKGDOL*habdbc+VE 1

PU 1

energy efficiency category: A•
lifetime > 30,000 h•
aluminum die-cast housing•
1400 Lumen, 6500 Kelvin•
app. 2.4 m H05RN-F 3G1.0 mm²•
mains connection: 230 V~, 50 Hz•
reflector made of polished aluminum•
splash-proof, IP 44•
stainless steel screw•

Energieeffizienzklasse: A•
Lebensdauer > 30.000 h•
Aluminium-Druckguss-Gehäuse•
1400 Lumen, 6500 Kelvin•
Ca. 2,4 m H05RN-F 3G1,0 mm²•
Netzanschluss: 230 V~, 50 Hz•
Reflektor aus poliertem Aluminium•
Spritzwassergeschützt, IP 44•
Edelstahlschrauben•

LED-Fluter 20 W mit Stativ LED projector 20 W with tripod

20 W, silber0093258712
20 W, silver 4AKGDOL*habded+VE 1

PU 1

energy efficiency category: A•
adjustable from app. 0.7 m to 1.60 m•
lifetime > 30,000 h•
aluminum die-cast housing•
1400 Lumen, 6500 Kelvin•
app. 2.9 m H05RN-F 3G1.0 mm²•
mains connection: 230 V~, 50 Hz•
reflector made of polished aluminum•
splash-proof, IP 44•
stainless steel screw•

Energieeffizienzklasse: A•
Verstellbar von ca. 0,7 m bis 1,60 m•
Lebensdauer > 30.000 h•
Aluminium-Druckguss-Gehäuse•
1400 Lumen, 6500 Kelvin•
Ca. 2,9 m H05RN-F 3G1,0 mm²•
Netzanschluss: 230 V~, 50 Hz•
Reflektor aus poliertem Aluminium•
Spritzwassergeschützt, IP 44•
Edelstahlschrauben•
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Halogenfluter

Energiespar-Fluter 32 W Energy-saving projector 32 W

32 W, silber0093057712
32 W, silver 4AKGDOL*habcca+VE 1

PU 1

Energieeffizienzklasse: A•
Lebensdauer: 8.000 h•
Aluminium-Druckguss-Gehäuse•
2552 Lumen, 6500 Kelvin•
Netzanschluss: 230 V~, 50 Hz•
Reflektor aus poliertem Aluminium•
Spritzwassergeschützt, IP 44•
Edelstahlschrauben•

energy efficiency category: A•
lifetime: 8,000 h•
aluminum die-cast housing•
2552 Lumen, 6500 Kelvin•
mains connection: 230 V~, 50 Hz•
reflector made of polished aluminum•
splash-proof, IP 44•
stainless steel screw•

Energiespar-Fluter 32 W mit 
Bewegungsmelder 180°

Energy-saving projector 32 W with 
motion detector 180°

32 W, silber0093157712
32 W, silver 4AKGDOL*habdaf+VE 1

PU 1

Energieeffizienzklasse: A•
Lebensdauer: 8.000 h•
Aluminium-Druckguss-Gehäuse•
2552 Lumen, 6500 Kelvin•
Netzanschluss: 230 V~, 50 Hz•
Reflektor aus poliertem Aluminium•
Reichweite: max. 12 m•
Schaltzeit: 5 sek - 12 min•
Erfassungswinkel 180°•
Spritzwassergeschützt, IP 44•
Edelstahlschrauben•

energy efficiency category: A•
lifetime: 8,000 h•
aluminum die-cast housing•
2552 Lumen, 6500 Kelvin•
mains connection: 230 V~, 50 Hz•
reflector made of polished aluminum•
range: max. 12 m•
switching time: 5 sec - 12 min•
detection angle 180°•
splash-proof, IP 44•
stainless steel screw•

Energiespar-Fluter 32 W mit Ständer Energy-saving projector 32 W with 
stand

32 W, silber0093247712
32 W, silver 4AKGDOL*habdcj+VE 1

PU 1

Energieeffizienzklasse: A•
Lebensdauer: 8.000 h•
Aluminium-Druckguss-Gehäuse•
2552 Lumen, 6500 Kelvin•
Ca. 2,4 m H05RN-F 3G1,0 mm²•
Netzanschluss: 230 V~, 50 Hz•
Reflektor aus poliertem Aluminium•
Spritzwassergeschützt, IP 44•
Edelstahlschrauben•

energy efficiency category: A•
lifetime: 8,000 h•
aluminum die-cast housing•
2552 Lumen, 6500 Kelvin•
app. 2.4 m H05RN-F 3G1.0 mm²•
mains connection: 230 V~, 50 Hz•
reflector made of polished aluminum•
splash-proof, IP 44•
stainless steel screw•
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Halogenfluter

Energiespar-Fluter 32 W mit Stativ Energy-saving projector 32 W with 
tripod

32 W, silber0093267712
32 W, silver 4AKGDOL*habdib+VE 1

PU 1

energy efficiency category: A•
adjustable from app. 0.9 m to 1.80 m•
lifetime: 8,000 h•
aluminum die-cast housing•
2552 Lumen, 6500 Kelvin•
app. 2.9 m H05RN-F 3G1.0 mm²•
mains connection: 230 V~, 50 Hz•
reflector made of polished aluminum•
splash-proof, IP 44•
stainless steel screw•

Energieeffizienzklasse: A•
Verstellbar von ca. 0,9 m bis 1,80 m•
Lebensdauer: 8.000 h•
Aluminium-Druckguss-Gehäuse•
2552 Lumen, 6500 Kelvin•
Ca. 2,9 m H05RN-F 3G1,0 mm²•
Netzanschluss: 230 V~, 50 Hz•
Reflektor aus poliertem Aluminium•
Spritzwassergeschützt, IP 44•
Edelstahlschrauben•

Energiespar-Fluter Energy-saving projector

schwarz0593111555                              
black 4AKICTR*jdbbbj+VE 1

PU 1

illuminant 1 x 24 W + 2 x 18 W (E 27) included•
app. 3 m H05VV-F 3G1.5 mm²•
24 W: 1200 Lumen, 6400 Kelvin•
18 W: 820 Lumen, 6400 Kelvin•
2 power outlets (max. 3600 W) included•
plastic housing•
for indoor use•

Inkl. Leuchtmittel 1 x 24 W + 2 x 18 W (E 27)•
Ca. 3 m H05VV-F 3G1,5 mm²•
24 W: 1200 Lumen, 6400 Kelvin•
18 W: 820 Lumen, 6400 Kelvin•
Inkl. 2 Steckdosen (max. 3600 W)•
Kunststoff-Gehäuse•
Für den Innenbereich•

Halogen-Brennstab Halogen fuel rod

120 W, 78 mm0599940555                              
120 W, 78 mm 4AKICTR*jjjeaj+VE 5

PU 5

230 W, 118 mm0599945555                              
230 W, 118 mm 4AKICTR*jjjefe+VE 5

PU 5

400 W, 118 mm0599950555                              
400 W, 118 mm 4AKICTR*jjjfai+VE 5

PU 5

1000 W, 189 mm0599955555                              
1000 W, 189 mm 4AKICTR*jjjffd+VE 5

PU 5

230 V~, 50 Hz•
120 W: 2300 Lumen, 3000 Kelvin•
230 W: 4800 Lumen, 3000 Kelvin•
400 W: 8600 Lumen, 3000 Kelvin•
1000 W: 20000 Lumen, 3000 Kelvin•

230 V~, 50 Hz•
120 W: 2300 Lumen, 3000 Kelvin•
230 W: 4800 Lumen, 3000 Kelvin•
400 W: 8600 Lumen, 3000 Kelvin•
1000 W: 20000 Lumen, 3000 Kelvin•
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Solarleuchten

Solar Außenleuchte mit 
Bewegungsmelder "Quattroline"

Solar outdoor lamp with motion 
detector "Quattroline"

silber00671020                              
silver 4AKGDOL*ghgajc+VE 4

PU 4

Akkus werden über leistungsstarkes Marken-
Solarpanel geladen

•

Kunststoff-Gehäuse•
4 LEDs, 0,3 W•
Inkl. Bewegungsmelder 180°•
3 x 1,2 V NiMH-AA-Akkus, 1300 mAh•
Spritzwassergeschützt, IP 44•

accumulators are charged via high-performance 
trademark solarpanels

•

plastic housing•
4 LEDs, 0.3 W•
motion detector 180° included•
3 x 1.2 V NiMH-AA-battery, 1300 mAh•
splash-proof, IP 44•

Solar Hausnummernleuchte mit LED 
"Quattroline"

Solar light house number with LED 
"Quattroline"

silber00671010                              
silver 4AKGDOL*ghefce+VE 6

PU 6

Akkus werden über Solar-Panel geladen•
Kunststoff-Gehäuse•
2 LEDs, 0,045 W•
Inkl. drei Zahlensätzen (0-9) und einem 
Buchstabensatz (a-d)

•

2 x 1,2 V NiMH-Akkus, 900 mAh•
Spritzwassergeschützt, IP 44•

accumulators are charged via solarpanels•
plastic housing•
2 LEDs, 0.045 W•
three sets of numbers (0-9) as well as one set of  
letters (a-d) included

•

2 x 1.2 V NiMH-battery, 900 mAh•
splash-proof, IP 44•

Solar-Hausnummer Basis-Modul 
schmal

Solar light house number basis 
module small

silber, 210 x 105 x 80 mm0591031555                              
silver, 210 x 105 x 80 mm 4AKICTR*jbadbc+VE 1

PU 1

Akkus werden über Marken-Solarpanel geladen•
Kunststoff-Gehäuse•
1 x breit oder 2 x schmal•
Mit LED-Technik•
Dämmerungsregler•
Erleichtert die Orientierung bei Dunkelheit•
3 x 1,5 V NiMH-Akkus (inkl.)•
Spritzwassergeschützt, IP 44•

accumulators are charged via trademark solarpanels•
plastic housing•
1 x wide or 2 x small•
with LED-technology•
dawn control•
alleviates orientation in the dark•
3 x 1.5 V NiMH-battery (included)•
splash-proof, IP 44•
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Solarleuchten

Solar-Hausnummer Basis-Modul breit Solar light house number basis 
module wide

silber, 305 x 105 x 80 mm0591033555                              
silver, 305 x 105 x 80 mm 4AKICTR*jbaddg+VE 1

PU 1

accumulators are charged via trademark solarpanels•
plastic housing•
1 x wide or 3 x small or 1 x wide and 2 x small•
with LED-technology•
dawn control•
alleviates orientation in the dark•
3 x 1.5 V NiMH-battery (included)•
splash-proof, IP 44•

Akkus werden über Marken-Solarpanel geladen•
Kunststoff-Gehäuse•
1 x breit oder 3 x schmal oder 1 x breit und 2 x 
schmal

•

Mit LED-Technik•
Dämmerungsregler•
Erleichtert die Orientierung bei Dunkelheit•
3 x 1,5 V NiMH-Akkus (inkl.)•
Spritzwassergeschützt, IP 44•

Ziffer für Solar-Hausnummer Basis-
Modul

Number for solar light house number 
basis module

Ziffer 10591001555                              
number 1 4AKICTR*jbaabf+VE 1

PU 1

Ziffer 20591002555                              
number 2 4AKICTR*jbaacc+VE 1

PU 1

Ziffer 30591003555                              
number 3 4AKICTR*jbaadj+VE 1

PU 1

Ziffer 40591004555                              
number 4 4AKICTR*jbaaeg+VE 1

PU 1

Ziffer 50591005555                              
number 5 4AKICTR*jbaafd+VE 1

PU 1

Ziffer 60591006555                              
number 6 4AKICTR*jbaaga+VE 1

PU 1

Ziffer 70591007555                              
number 7 4AKICTR*jbaahh+VE 1

PU 1

Ziffer 80591008555                              
number 8 4AKICTR*jbaaie+VE 1

PU 1

Ziffer 90591009555                              
number 9 4AKICTR*jbaajb+VE 1

PU 1

acryl glass panel with light conducting prism milling 
and black undercuts

•

fitting solar-house number basis module small or wide•
dimensions (WxHxD): 190 x 180 x 8 mm•

Acrylglasscheibe mit lichtleitender Prismafräsung 
und schwarzer Hinterlegung

•

Für Solar-Hausnummer Basis-Modul schmal oder 
breit

•

Abmessungen (BxHxT): 190 x 180 x 8 mm•
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Solarleuchten

Ziffer und Buchstabe für Solar-
Hausnummer Basis-Modul

Number and letter for solar light 
house number basis module

Ziffer 00591010555                              
number 0 4AKICTR*jbabah+VE 1

PU 1

Ziffer 10591011555                              
number 1 4AKICTR*jbabbe+VE 1

PU 1

Ziffer 20591012555                              
number 2 4AKICTR*jbabcb+VE 1

PU 1

Ziffer 30591013555                              
number 3 4AKICTR*jbabdi+VE 1

PU 1

Ziffer 40591014555                              
number 4 4AKICTR*jbabef+VE 1

PU 1

Ziffer 50591015555                              
number 5 4AKICTR*jbabfc+VE 1

PU 1

Ziffer 60591016555                              
number 6 4AKICTR*jbabgj+VE 1

PU 1

Ziffer 70591017555                              
number 7 4AKICTR*jbabhg+VE 1

PU 1

Ziffer 80591018555                              
number 8 4AKICTR*jbabid+VE 1

PU 1

Ziffer 90591019555                              
number 9 4AKICTR*jbabja+VE 1

PU 1

Buchstabe a0591021555                              
letter a 4AKICTR*jbacbd+VE 1

PU 1

Buchstabe b0591022555                              
letter b 4AKICTR*jbacca+VE 1

PU 1

Buchstabe c0591023555                              
letter c 4AKICTR*jbacdh+VE 1

PU 1

Acrylglasscheibe mit lichtleitender Prismafräsung 
und schwarzer Hinterlegung

•

Für Solar-Hausnummer Basis-Modul schmal oder 
breit

•

Abmessungen (BxHxT): 94 x 180 x 8 mm•

acryl glass panel with light conducting prism milling 
and black undercuts

•

fitting solar-house number basis module small or wide•
dimensions (WxHxD): 94 x 180 x 8 mm•
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Sonstige Leuchten

Lichterkette Fairy lights

10 m, 10 Fassungen, farbig006398                                             
10 m, 10 fittings, colored 4AKGDOL*ggeeea+VE 1

PU 1

10 m illumination cable•
10 illuminants (15 W, E 27) included•
ready for use pre-mounted except for the illuminant•
250 V~, 10 x max. 15 W•
splash-proof, IP 44•

10 m Illuminationsleitung•
Inkl. 10 Leuchtmittel (15 W, E 27)•
Betriebsbereit vormontiert bis auf Leuchtmittel•
250 V~, 10 x max. 15 W•
Spritzwassergeschützt, IP 44•
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LEADER INNOVATIONFür Ihre Notizen
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